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介绍 
 

在您合法在马来西亚开展业务之前，必须先申请并拥有相应的营业执照。打算在马来

西亚成立私人公司的外国人需要根据其业务活动知道并了解马来西亚的各种营业执照。如

果您打算经营工业活动，需要申请的营业执照类型为工厂营业执照。通常，外国人和马来

西亚本地人在申请马来西亚工厂营业执照时具有相同的程序和要求。您只有在获得《竣工

和合规证书》（Certificate of Completion and Compliance - CCC）后才能申请工厂营业执

照。 
 
 
申请过程将涉及什么部门呢？ 
 

在正常地情况下，工厂营业执照的申请涉及地方政府执照颁发部和三个外部部门，分

别是职业安全与卫生部（DOSH）、环境部（DOE）和消防和救援部（BOMBA）。您必

须先成功获得这三个外部部门的批准，然后才能提呈地方政府执照颁发部。 
 
 
1. 职业安全与卫生部 

 
提呈内容必须拥有硬拷贝与软拷贝。您可以直接通过 MyKKP 网站进行在线提呈。

提呈的文件如下： 
 索引平面图、地盘平面图和位置平面图 
 显示了机械设备位置的建筑平面图 
 实收资本和年销售额 
 员工细节 
 完整的机械设备清单，包括设备证、型号、类型、制造年份、制造地点、

机器尺寸、功耗和每分钟转数等详细信息 
 主要使用材料 
 固体、液体或气体（如有）排放废料类型（碎屑、板快等） 
 废物处理和废物处置的简要说明 

 
2. 环境部 

 
提呈的文件如下： 

 索引平面图、地盘平面图和位置平面图 
 显示了机械设备位置的建筑平面图 
 完整的机械设备清单，包括设备证、型号、类型、制造年份、制造地点、

机器尺寸、功耗和每分钟转数等详细信息 
 填写了的 AS PAT 表格（开发项目的初步地盘评估），其中包括：[1] 

 申请类型 
 按照规划区域的土地用途 
 概念计划（如有） 
 使用的原材料和产品 
 运作时间表 
 生产流程图 
 燃料供应、能源和生产用水信息 
 在生产流程图中说明污染物类型和排放点的污染信息 
 废物处理流程 

 



  

 
3. 消防和救援部 

 
提呈的文件如下： 

 索引平面图、地盘平面图和位置平面图 
 完整建筑平面图 
 承载量计算 
 标签消防设备进接点 
 显示消防栓位置 
 建筑结构变更/增加平面图 
 活跃和被动消防安全装置 

 
4. 地方政府执照颁发部 

 
工厂营业执照申请提呈会因不同的地方政府而异，但肯定的是所有地方政府都需要

DOSH，DOE 和 BOMBA 的支持信。 
 
 
整个执照申请过程需要多久时间才获批准？ 
 

整个申请过程大约需要 3 个月的时间才能获得地方政府的批准。有时，申请过程可能

需要 3 个月以上的时间才获批准。各种原因将导致批准被延迟，例如负责人被更换或会议

被取消。 
 
 
工厂营业执照申请费是多少？ 
 

地方政府执照颁发部将决定费用金额。但是，费用金额可能会根据不同的地方政府而

有所不同。 
 
 
总结 
 

简而言之，外国和本地投资者都必须申请工厂营业执照以合法地经营企业。该申请涉

及地方政府各内部和外部部门，包括地方政府执照颁发部、DOSH、DOE 和 BOMBA。不

同的部门可能有各自不同的提呈要求，您可以事先向各部门咨询以更清晰地了解各部门地

提呈要求。 
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